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7.4. Bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowej

Praca elektrowni j drowej mo e by  postrzegana jako:
eksploatacja bezawaryjna z uwzgl dnionymi w projekcie nara eniami, grani-
cami tolerancji i sposobami zapobiegania negatywnym skutkom awarii 
o mniejszym znaczeniu;
eksploatacja z wyst puj cymi okresowo awariami, które mog  zosta  przewi-
dziane w projekcie (tzw. awarie projektowe) i s  do opanowania w okre -
lonym horyzoncie czasowym (nuclear incidents);
katastrofa nuklearna (awaria nadprojektowa) mo liwa do opanowania 
w d u szym horyzoncie czasowym, najcz ciej za cen  zamkni cia obiektu 
(nuclear accidents).

W 1990 roku MAEA opracowa a siedmiostopniowy system stopniowania ro-
dzajów awarii, gdzie poziom 0 oznacza prac  bezawaryjn  albo zak ócenie ma o 
znacz ce dla technicznego bezpiecze stwa elektrowni, poziom 1 – anomalia, po-
ziomy 2 i 3 – incydenty, a stopnie 4 do 7 obejmuj  powa ne awarie (wypadki 
lub katastrofy nuklearne). Te rodzaje awarii i ich przypisanie do konkretnego 
poziomu s  pokazane na rysunku 7.7, a ich charakterystyk  zawiera tabela 7.5.

Poziom 0:
bez znaczenia dla bezpieczeństwa

Poziom 7:
wielka awaria

Poziom 6: 
poważna awaria

Poziom 5: 
awaria z rozległymi skutkami

Poziom 4: 
awaria z lokalnymi skutkami

Poziom 3:
poważny incydent

Poziom 2: incydent

Poziom 1: bnomalia

Rysunek 7.7. Rodzaje i poziomy awarii w elektrowniach j drowych
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