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Rys. 4.1. Prognoza rozwoju gospodarki wodorowej [4.2, 4.3]

Możliwe ścieżki produkcji wodoru z paliw kopalnych i odnawialnych przed-
stawiono na rys. 4.2 [4.4].

4.1. Technologie produkcji wodoru z paliw gazowych i ciekłych

Do technologii produkcji wodoru z paliw gazowych i ciekłych należą: reforming 
parowy, półspalanie i reforming autotermiczny. Reakcje charakterystyczne dla każ-
dego z nich na przykładzie metanu przedstawiono w tab. 4.1.

Tabela 4.1. Charakterystyczne reakcje dla procesu reformingu gazu ziemnego [4.5]

Proces Reakcja
Wydajność produkcji 
kmol H2/kmol CH4

Reforming parowy CH4  H2O  CO  3H2 3
Półspalanie CH4  O2  CO  2H2 2
Reforming autotermiczny CH4  ½H2O  ½O2  CO  5/2 H2 2,5

Procesy reformingu różnią się rodzajem utleniacza stosowanego do kon-
wersji ciekłych i gazowych węglowodorów. Zwykle stosowane są para wodna, 
tlen lub ich mieszanina. W przypadku gazu ziemnego proces reformingu przy 
wykorzystaniu CO2, nazywany suchym reformingiem, budzi coraz większe za-
interesowanie [4.1, 4.5–4.10].
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