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3.4.2. Regulator PM

Szczegotowa budowa regulatora podana jest w materiatach firmowych, a idee
dziatania tego urzadzenia ilustruje rysunek 3.14. Doptyw czynnika grzejnego
z pionu zasilajacego Z zapewniony jest domyslnie zaréwno do obiegu grzew-
czego ZG, jak i do wymiennika cieptej wody ZW. Jednak przy braku pobo-
ru cieplej wody regulator pozostawia otwarty tylko otwdr powrotu z obiegu
grzewczego PG, powr6t za$ z wymiennika PW zostaje zamknigty. Dlatego
nie ma przeptywu przez wymiennik i caty przeptyw powrotny P jest to tylko
powro6t z instalacji c.o.

Rys. 3.14. Ogolny widok i zasady dziatania regulatora PM-regler

W chwili rozpoczecia poboru cieptej wody (t,) spada cisnienie pod mem-
brang regulatora, co skutkuje przesunigciem mechanizmu suwakowo-tloko-
wego, sterujgcego rownoczesnie:

— otwarciem doptywu wody zimnej z wodociaggu przez wymiennik do bate-
rii (),

— otwarciem drogi powrotu z wymiennika (t,.,,), zapewniajac w ten sposob
przeptyw wody grzewczej przez wymiennik,

— zamknigciem otworu powrotu czynnika grzewczego z instalacji c.o. (t,,).

Przy dowolnie matym strumieniu poboru cieptej wody otwarty jest
zawsze tylko obieg c.w. Zastosowanie w konstrukeji Logotermy PM-reglera
umozliwia realizacj¢ zasady pelnego priorytetu c.w.

Powigzanie elementéw regulacyjnych jest tak wykonane, ze temperatura
cieptej wody uzytkowej jest zawsze réwna temperaturze obliczeniowej, nieza-
leznie od wielkosci jej poboru (strumienia objetosci).

W czasie poboru cieptej wody przeptyw wody przez instalacje co. zo-
staje catkowicie wstrzymany. To nie powoduje jednak negatywnych skutkow
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pod wzgledem stanu komfortu cieplnego w pomieszczeniach ogrzewanych.
Po pierwsze, grzejniki instalacji nadal bgda przekazywaty do pomieszczen
pewien strumien ciepta wynikajacy ze schlodzenia wody w grzejnikach. Po
wtdre, czas poboru c.w. zawsze jest ograniczony i wszelkie ewentualne wa-
hania temperatury w pomieszczeniach beda znacznie ztagodzone przez bez-
wladnos¢ cieplng przegréd budowlanych.

Taki stan pracy utrzymuje si¢ do zamknigcia kranu cieptej wody w ukta-
dzie baterii. Trzpien regulatora pod dziataniem wbudowanej sprezyny wyko-
nuje ruch powrotny i caty uktad Logotermy powraca do trybu dziatania na
potrzeby instalacji c.o. W okresie letnim instalacja c.o. nie dziata natomiast
piony na klatkach schodowych moga znajdowa¢ na pewnym oddaleniu od
wymiennikowi. Zeby nie doprowadzato to do opdznionego ,,startu” wymien-
nika c.w. 1 oczekiwania na pojawienie si¢ cieptej wody w baterii, urzadzenie
wyposazono w bajpas do ciagtej cyrkulacji pierwotnego czynnika cieplnego
(na rys. 3.13 — pod cieptomierzem).

Szersze wdrazanie uktadéw mieszkaniowych napotyka szereg proble-
moéw. Problemem technicznym jest konieczno$¢ odpowiednich rozwigzan
architektonicznych umozliwiajacych umieszczenie wymiennikowi w sza-
fach na klatkach schodowych. Potrzebne jest takze umieszczenie przewodow
mieszkaniowych instalacji c.0. i cw. w podtogach, co wzbudza watpliwosci
odnosnie ewentualnych prac remontowych w przypadku przeciekow.

Problemem o charakterze technologicznym jest doktadne przestrzeganie
wykresdw regulacji temperatury czynnika grzejnego zgodnie z biezacg tem-
peraturg zewnetrzng. W przypadku nienadgzania zrédta ciepla za zmianami
klimatycznymi moze powodowac to skargi mieszkancow nazbyt niska tem-
perature cieplej wody.

3.5. Wezly zasobnikowe

Wezly zasobnikowe wczesniej nie byty stosowane w szerokim zakresie
w budownictwie mieszkalnym. Jednak wolnorynkowe zasady rozwoju go-
spodarki cieplnej poruszyty sprawe tak zwanej ,,zamowionej” mocy ciepl-
nej, ktorej stawka stanowi stata czgs$¢ optat, niezalezng od zuzytej w rze-
czywistosci ilosci ciepta. To automatycznie spowodowalo opracowanie
rozwigzan maksymalnie wykorzystujacych dobowe wahania zapotrzebowa-
nia na ciepto.

Takie uktady akumulujg ciepto w godzinach nocnych (lub w innych
okresach minimalnego poboru ciepta), oddaja zas zakumulowane ciepto
w godzinach szczytu. W ten sposob zmniejsza si¢ srednica przytacza, maksy-
malna moc zamoéwiona, jak réwniez sktadowa optat statych.



