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Tabela 3.16. Wymagania wobec mieszanek typu B [95]

Wymagania
KR1-KR2 KR3-KR4 KR1-KR7

Podbudowy 
zasadnicza 

i pomocnicza

Podbudowa 
pomocnicza

Warstwy ulepszonego 
pod o a (warstwa 
mrozoochronna, 

odcinaj ca 
i wzmacniaj ca)

Mieszanki typu B1:
Klasyfikacja CBR CBR50/50 CBR50/50 CBR50/25

Mieszanki typu B2:
Szczelno C  0,8 C  0,8 C  0,8
Natychmiastowy wska nik 
no no ci mieszanki IPI
(dotyczy tylko mieszanki 
B2 – 0/11,2)

IPI50 IPI50 IPI50

Klasyfikacja CBR CBR50/50 CBR50/50 CBR50/25
Mrozoodporno  
(dla klasyfikacji CBR) CBR  50 CBR  50 CBR  40

Mieszanki typu B3:
Natychmiastowy wska nik 
no no ci mieszanki IPI nie stosuje si IPI40

Klasyfikacja CBR nie stosuje si CBR30/35
Mrozoodporno  
(dla klasyfikacji CBR) nie stosuje si CBR  30

Mieszanki typu B4: *)

Natychmiastowy wska nik 
no no ci mieszanki IPI minimalne wymagane warto ci IPI jak dla mieszanki B2

Szczelno minimalne wymagane warto ci C jak dla mieszanki B2
Klasyfikacja CBR minimalne wymagane warto ci CBR jak dla mieszanki B2
Mrozoodporno  
(dla klasyfikacji CBR) minimalne wymagane warto ci CBR jak dla mieszanki B2

Klasyfikacja Rc

CDV

Warto ci minimalne:
p. pomocnicza: C1,5/2

p. zasadnicza: C3/4

CDV

Warto ci minimalne:
p. pomocnicza: C3/4

p. zasadnicza: C6/8 **)

CDV

Warto  minimalna:
C0,4/0,5

Mrozoodporno  
(dla klasyfikacji Rc)

 0,6  0,7 nie bada si

*) dopuszcza si  wykonanie podbudowy zasadniczej dla ruchu KR3–KR4 z mieszanki B4
**) do klasy  kacji mieszanki B4 nale y wybra  jeden z systemów: albo oparty na badaniu CBR i mrozoodporno ci 
dla klasy  kacji CBR, albo oparty na badaniu wytrzyma o ci na ciskanie Rc i mrozoodporno ci Rc

z o/Rc

W sk ad mieszanki zwi zanej popio em, oprócz kruszywa mineralnego o odpo-
wiednich w a ciwo ciach, jak w przypadku mieszanki zwi zanej cementem, wchodzi 

3. Pod o e i podbudowa
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popió  lotny wapienny lub krzemionkowy. Uziarnienie tych popio ów powinno by  
zgodne z tabel  3.17.

Tabela 3.17. Uziarnienie popio ów lotnych [95]

Rodzaj popio ów lotnych Sito [ m] Procent przesianej 
masy

Krzemionkowy
90  70
45  40

Wapienny
315  95
90  70

Popio y lotne, których podstawowymi sk adnikami chemicznymi s  krzemiany, 
gliniany, tlenki wapnia, charakteryzuj  si  w a ciwo ciami hydraulicznymi i puco-
lanowymi.

Wyró nia si  nast puj ce typy mieszanek zwi zanych popio em lotnym:
 typ 1: uziarnienie 0/31,5 mm, z krzemionkowym i wapiennym popio em 

lotnym,
 typ 2: uziarnienie 0/11,2 mm, 0/16 mm, i 0/22,4 mm, gdzie popio y lotne 

stanowi  cz  spoiwa,
 typ 3: uziarnienie 0/11,2 mm, mieszanka kruszyw drobnych oraz spoiwa, któ-

rego cz  stanowi  popio y lotne,
 typ 4: uziarnienie deklarowane przez producenta,
 typ 5: popió  lotny krzemionkowy jest podstawowym sk adnikiem mieszanki 

i cz ci  spoiwa.
Do polepszenia wi zania i procesu twardnienia mieszanki z popio em lotnym 

stosuje si  nast puj ce sk adniki: wapno, cement, gips i granulowany u el wielko-
piecowy. Zawarto  popio u lotnego powinna by  dobrana w odniesieniu do wyma-
ganych nast puj cych w a ciwo ci mieszanki: wytrzyma o ci na ciskanie po 42 
i 90 dniach piel gnacji, mrozoodporno ci po 42 dniach piel gnacji i 14 cyklach 
zamra ania i odmra ania oraz szczelno ci.

Klasa wytrzyma o ci na ciskanie Rc mieszanek zwi zanych popio em lotnym 
oznaczana jest w MPa jako warto  minimalnej Rc dla cylindra o wska niku smu-
k o ci 2 / warto  minimalnej Rc dla cylindra o wska niku smuk o ci 1.

W celu przeciwdzia ania sp kaniom odbitym, w przypadku przekroczenia wy-
trzyma o ci na ciskanie 5 MPa warstw podbudów lub pod o a ulepszonego, nale y 
stosowa  rozwi zania przeciwsp kaniowe (np. w postaci geosyntetyków), a dla 
warstw podbudów zasadniczych z mieszanek zwi zanych popio em lotnym o wy-
trzyma o ci na ciskanie powy ej 10 MPa, nale y stosowa  dylatowanie pod u ne 
i poprzeczne. Mieszanki zwi zane popio em powinny spe nia  wymagania podane 
w tabelach 3.18–3.22.

3.3. Podbudowy
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