3. Projektowanie zasadniczych proceséw budowlanych

Dobér zawiesi montazowych

Sposob podwieszenia montowanych elementéw do zasadniczych maszyn montazo-
wych ma znaczacy wplyw na przebieg catosci procesu realizacji montazu obiektu.
Czynnosci z tym zwigzane charakteryzuja si¢ duza odpowiedzialnoscia oraz wyma-
gaja szybkosci ich wykonania. Dlatego tez nalezy postugiwac sie specjalnymi i go-
towymi rozwigzaniami przeznaczonymi do zawieszania podnoszonych elementéw
konstrukecyjnych na hakach urzadzen podnosnych. Sa to petle, zawiesia, belki nosne,
uchwyty itp.

Podstawowa zasadg przy konstruowaniu i doborze wszelkiego rodzaju uchwytéw
montazowych jest osiagniecie takiego sposobu zawieszenia montowanego elementu,
aby dawato ono maksymalng pewnos¢ przy podnoszeniu i ustawianiu elementow, tzn.
miato odpowiednig wytrzymatos$¢, uniemozliwiato samoczynne odczepienie si¢ ele-
mentu po jego ustawieniu, zabezpieczato podnoszony element przed uszkodzeniem
i bylo tatwe w montazu i demontazu.

Sposréd roznego rodzaju zawiesi montazowych najczesciej sa stosowane zawiesia
linowe, tancuchowe, pasowe, wgzowe (fot. 3.2) i belkowe, tzw. trawersowe.

Fot. 3.2. Montaz zbiornika przy uzyciu dwoch zurawi kotowych i zawiesi wezowych
o nos$nosci 80 t kazde

Zréodlo: opracowanie wlasne



3.4. Projektowanie robét montazowych

Zaleznie od ksztaltu oraz wymiaréw podnoszonego elementu stosuje si¢ zawiesia
linowe (tancuchowe) jedno-, dwu-, trzy- i czterociggnowe. Ponadto czesto sg uzywane
zawiesia linowe o obwodzie zamknigtym oraz jedno- i dwupetlowe. Nosnos¢ (dopusz-
czalne obciazenie) zawiesia jest regulowana $rednicg lin, rozmiarem tancucha oraz ga-
tunkiem stali, z jakiego jest ono wykonane. Ponadto, przy zastosowaniu zawiesi wielo-
ciggnowych duzy wptyw na ich wytrzymatos¢ ma kat rozwarcia ciggien zawiesi. Wraz
ze zwickszeniem tego kata dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi (DOR) maleje.

W zaleznosci od rodzaju zawiesi, liczby ciggien (fancuchéw), srednicy lin (rozmiaru
tancuchdéw) oraz gatunku uzytej stali producenci tych elementéw (zawiesi) indywidual-
nie okreslajg dopuszczalne masy elementdw, jakie moga by¢ podnoszone za ich pomoca.

Wybdér pomocniczych urzadzern montazowych

Pomocniczymi urzadzeniami w robotach montazowych sa dzwigniki, wciagniki
i weiagarki. Urzadzenia te w zasadzie tylko uzupetniaja prace zasadniczych maszyn
montazowych (zurawi). Jednak w okre$lonych przypadkach mogg réwniez wykony-
wacé glowne czynno$ci montazowe, na przykltad podnoszenie pionowe na nieznaczne
wysokosci montowanych elementéw stalowych lub calych segmentéw konstrukcyj-
nych o znacznej masie. Ponadto urzadzenia pomocnicze znajduja zastosowanie przy
zatadunku i wytadunku elementdw stalowych konstrukcyjnych hal lub przy przemiesz-
czaniu ich w poziomie na nieznaczne odlegtosci.

Dlatego tez doboru urzadzen pomocniczych nalezy dokonywac na podstawie ich
szczegotowej analizy okreslajacej przydatnos¢ tych urzadzen do montazu poszczegdl-
nych elementow konstrukcyjnych.

Udzwig sumy dzwignikow przeznaczonych do podniesienia okreslonego elementu
powinien by¢ wickszy od jego masy. Udzwig wciggarek przeznaczonych do przesunie-
cia elementu konstrukcyjnego powinien by¢ znacznie wigkszy od jego masy, uwzgled-
niajac site tarcia. Podstawowg zasadg przy zastosowaniu kilku dzwignikéw, weiggarek
czy wciagnikow jest uzywanie urzadzen o zblizonych (wzglednie jednakowych) pa-
rametrach technicznych, co zapewni ich rownomierne obcigzenie podczas pracy oraz
wyeliminuje mozliwos¢ przecigzenia jednego z nich.

3.4.3. Projektowanie montazu obiektu lub konstrukcji

Projekt montazu obiektu prefabrykowanego jest niezbedny. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonywania budowlanych konstrukeji z prefabrykatow okreslaja normy
PN-EN 1090-2:2018-09 [N4], PN-ISO 3443-4:1994 [N5], PN-EN 13670:2011 [N6].
Przepisy okreslaja wymagane kwalifikacje pracownikéw, zawarto$¢ dokumentacji
projektowej oraz wymagania stawiane materiatlom, wytworcom, procesom montazo-
wym i doktadnosci wykonania konstrukeji.

Zaplanowanie montazu powinno uwzgledniaé przebieg i kolejnos¢ montowanych
prefabrykatow z uwzglednieniem ich dostaw i warunkow bezpieczenstwa. Koncepcja
montazu wymaga przyjecia i przeanalizowania warunkow, w jakich beda wykonywane
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