4. KNX

Czujniki przyciskowe

Zwykle zwane sa po prostu przyciskami. Sg wyposazone w mikrowytaczni-
ki uruchamiania naciskiem palca. Zamiast mikrowylacznikéw moga miec
dotykowe czujniki pojemnos$ciowe. Rozpoznajg czas naciskania klawisza
(zwykle mozliwe jest krotsze lub dtuzsze jego nacisniecie) — uktad ,,czuje”,
czy trwalo ponizej czy powyzej ustalonej wartosci (zwykle jest to 500 ms,
z mozliwoS$cig zmiany w trakcie parametryzacji w celu dostosowania do pre-
ferencji uzytkownika). W przypadku sterowania oswietleniem krotsze naci-
Snigcie odpowiada za wtaczenie lub wytaczenie obwodu, natomiast dtuzsze
za regulacjg. W zaleznosci od parametryzacji moze by¢ zawsze wysylany
ten sam rozkaz (np. zawsze wlacz lub rozjasniaj), wzglednie naprzemien-
nie (raz wlacz, raz wytacz itd. lub raz rozjasniaj, raz Sciemniaj itd.). Gdy
przycisk zostanie przeznaczony do obstugi zaluzji, rolet, wzglednie innych
napedow tego typu, krétkie przycisniecie odpowiada za ruch krokowy lub
zatrzymanie, a dtuzsze za uruchomienia napedu na czas potrzebny do cat-
kowitego opuszczenia lub podniesienia (wzglednie zwinigcia lub rozwinig-
cia). Jesli krotkie naci$niecie nastepuje w czasie ruchu napedu, to zostaje
on zatrzymany, natomiast gdy naped znajduje si¢ w stanie spoczynku, to
zaluzje wyposazone w listwy zmienig ich polozenie o niewielki (ustalony
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4.1. Opis systemu

w trakcie parametryzacji) kat w lewo lub w prawo. W przypadku rolet nas-
tapi ich niewielkie opuszczenie lub podniesienie. Podobnie jak w przypadku
sterowania oswietleniem mozliwe jest zdefiniowanie konkretnego kierunku
lub naprzemienng jego zmiang. Czujniki przyciskowe KNX majg nastepujace
wlasciwosci:

— sterowanie — wlaczanie, sciemnianie, sterowanie zaluzjami, zadawanie war-
tosci (wlaczanie na okreslong warto$c), przywotywanie scen, zapamigtywa-
nie zmian scen, zmiana tryb6w ogrzewania/chiodzenia, przesuwanie warto-
Sci zadanej temperatury,

— konfigurowanie klawisza jako dwoch niezaleznych przyciskow,

— konfigurowanie przycisku do realizacji dwdch niezaleznych funkcji,

— sygnalizacja stanéw za pomocg LED-6w,

— sygnalizacja antysabotazowa,

— pomiar temperatury (wartos¢ jest wysytana do magistrali),

- sygnalizacja alarmowa (miganie wszystkich LED-6w),

— regulacja podswietlenia klawiszy wzgledem pola opisowego,

— regulacja jasnosci i koloru LED.

Czujniki przyciskowe z regulatorami temperatury

Sa odmiang wyzej opisanych przyciskow. Takie czujniki sg dodatkowo wypo-

sazone w wyswietlacz LCD oraz regulator temperatury. Urzadzenia te poza

powyzszymi maja kolejne wtasciwosci:

— podswietlany wyswietlacz LCD (temperatura, data, godzina, alarmy tek-
stowe, wskazowki),

— regulacja temperatury przy ogrzewaniu i chtodzeniu (2 obwody regula-
cji),

— 3 tryby regulacji temperatury (komfort, standby, obnizenie noca, ochrona
przed zamarzaniem/roszeniem),

— 3 rodzaje regulacji: ciagla, PWM i dwustanowa z histereza,

— pomiar temperatury powierza i podiogi (za pomocg sondy termicznej),

— zegar sterowniczy,

— zmiana tryboéw pracy, przesuwanie temperatury zdalne, takze za posred-
nictwem magistrali.

Czujnik temperatury pomieszczenia

Czujniki takie (o wtasciwosciach podobnych jak w powyzszych przyktadach)
sg takze wyposazone w regulatory temperatury, ale nie majg przyciskow ani
wyswietlaczy. Oferowane sa 2 rodzaje o niemal identycznej funkcjonalnosé
jak wyzej opisana: wygladaja jak zaslepka oraz sa wyposazone w pokretto do
odrecznej korekty nastawionej temperatury i LED-y sygnalizacyjne. Z reguly
mozna do nich przytacza¢ styki bezpotencjalowe (np. kontaktrony lub me-
chaniczne faczniki), a takze sondy podiogowe.
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