2. Instalacje inteligentnego budynku

System moze wykona¢ wiele czynnosci, takich jak: uruchomienie systemu try-
skaczy, otwarcie klap dymowych, zainicjowanie wylaczenia niebezpiecznych
urzadzen elektrycznych, gazowych, otwarcie drzwi ewakuacyjnych lub bramek
kontroli dostepu.

2.4. Instalacja zasilajgca inteligentnego budynku

Przerwy w dostawie energii elektrycznej moga by¢ przyczyng zdarzen zagra-

zajacych zdrowiu i zyciu ludzi oraz powodem powaznych strat finansowych

ze wzgledu na utrate danych, zaktocenia procesu technologicznego czy awarie

urzadzen. Przerwy te moga by¢ spowodowane wieloma czynnikami, do ktorych

mozna zaliczy¢:

- zjawiska atmosferyczne (wyladowania atmosferyczne, powodzie, ulewne
deszcze, upaly, wichury, pozary, trz¢sienia ziemi),

— wady technologiczne i konstrukcyjne (awarie),

— bezmyslnos¢ obstugi,

— sabotaz,

— roboty ziemne.

Aby méc okresla¢ niezawodnos¢ zasilania, wprowadzone zostalo pojecie do-
stepnosci A (availability). Dostepnosc okresla si¢ zaleznoscia:

A = MTBF / (MTBF + MTTR), (2.1)

gdzie:
MTBEF - czas migdzyawaryjnej pracy (Mean Time Between Failure),
MTTR - czas naprawy (Mean Time To Repair).

Dopuszczalna suma przerw w zasilaniu zalezy od tego, jak duza niezawodnos$¢
systemu gwarantowanego zasilania chcemy uzyskac. Dla przyjetych wartosci A
mozna wyznaczy¢ przerwy w zasilaniu. W skali roku wyniosg odpowiednio:

A = 99,9% - system moze by¢ pozbawiony zasilania przez ok. 9 godzin,
A = 99,9999999% - system moze by¢ pozbawiony zasilania przez ok. 30 ms.

Wybor okreslonej wartosci A powinien stanowic rozsadny kompromis miedzy
spodziewang niezawodno$cia zasilania a kosztami instalacji. Aby optymalnie
zaprojektowac instalacje zasilajagca, wprowadzono kategoryzacje odbiorni-
kow energii elektrycznej pod wzgledem wrazliwosci na zanik zasilania. Od-
biorniki podzielono na trzy kategorie.

Kategoria |

Odbiorniki strategiczne, nietolerujace nawet najmniejszych przerw w zasila-
niu. Sa to urzadzenia wymagajace zarowno ciagglosci zasilania, jak i bardzo
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dobrych parametrow jakosci energii elektrycznej. Naleza do nich urzadzenia
telekomunikacyjne, informatyczne, medyczne.

Kategoria Il

Odbiorniki, dla ktoérych kilkunastosekundowy zanik napigcia nie stanowi
zagrozenia, a zasilanie musi by¢ rezerwowane ze wzgledu na ich znaczenie
w systemie. Sg to odbiorniki niewrazliwe na chwilowe zaniki napiecia czy za-
kt6cenia impulsowe. Odporne sa tez na odchyly czestotliwosci i wahania war-
tosci skutecznej. Nie sg podatne takze na przepiecia. Nalezg do nich oswie-
tlenie awaryjne, systemy wentylacji awaryjnej, urzadzenia przeciwpozarowe.

Kategoria lll

Odbiorniki bez znaczenia strategicznego dla budynku, niewymagajace spe-
cjalnych warunkoéw zasilania, np. o$wietlenie ogolne, ogrzewanie, system
wentylacji podstawowej. Schemat instalacji zasilajacej inteligentnego budyn-
ku przedstawiono na rysunku 2.1.
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Rysunek 2.1. Uproszczony schemat instalacji zasilajacej inteligentnego budynku

Legenda: SZR — Samoczynne Zataczenie Rezerwy; STK — Sitownia Telekomunikacyjna; UPS — za-
silacz bezprzerwowy; G — generator pradotwoérczy; RGnN - rozdzielnia gtéwna niskiego napie-
cia; RNR - Rozdzielnia Napiecia Rezerwowego; RNG — Rozdzielnia Napiecia Gwarantowanego;
RSP — Rozdzielnia Statoprgdowa 48 V

Zgodnie z rysunkiem 2.1 zasilanie do RGnIN moze by¢ dostarczane z dwu stacji
transformatorowych, np. z I stacji transformatorowej 15/0,4 kV, a w momencie
zaniku zasilania ze stacji I uktad SZR przetacza pob6r mocy na II stacje trans-
formatorowa 15/0,4 kV. W chwili powrotu zasilania z pierwszej linii SZR po-
woduje ponowne zasilanie calego uktadu ze stacji I. Gdy wystapi jednoczesny

35



