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W normie PN-EN 14909 [N31] nie s  podane adne wymagania odno nie do 
w a ciwo ci mechanicznych przy rozci ganiu, istotne z u ytkowego punktu widze-
nia w izolacjach balkonów. Wskazane jest zatem przyj cie w tym zakresie warto ci 
zalecanych podanych w tab. 3.8. Wskazane jest, by informacja na temat w a ciwo ci 
mechanicznych pap przy rozci ganiu zosta a uzupe niona przez producenta w infor-
macjach technicznych towarzysz cych deklaracji w a ciwo ci u ytkowych, podczas 
dostawy wyrobu. Niestety, zgodnie z CPR 305 [P3] brak tej w a ciwo ci w za cz-
niku ZA1 ww. normy uniemo liwia podanie tego parametru w deklaracji w a ciwo-
ci u ytkowych.

Tabela 3.10. Zalecane warto ci wymaga  dla folii z tworzyw sztucznych i kauczuku przezna-
czonych do wykonywania warstw przeciwwilgociowych balkonów w odniesieniu do normy 
PN-EN 14909 [19, 25, 73, 86]

Wyrób 
budowlany

Zamierzone 
zastosowanie

Zasadnicza
charakterystyka Zalecane warto ci wymaga  

Elastyczny wyrób 
z tworzywa 
sztucznego 
lub kauczuku – 
typ A i V

hydroizolacje 
balkonów 

wodoszczelno brak przecieku przez 24 godz. 
przy ci nieniu wody 2 kPa 

odporno  na zginanie w niskiej 
temperaturze

niedopuszczalne powstawanie rys 
i p kni  w temperaturze 0°C

odporno  na uderzenie przy wysoko ci spadania 
przebijaka minimum 200 mm 
niedopuszczalne przebicie 
powoduj ce przesi kanie folii

trwa o  okre lona:
• sztucznym starzeniem 

w efekcie d ugotrwa ego 
dzia ania podwy szonej 
temperatury przez 12 tygodni 
z ocen  wodoszczelno ci 
po badaniu

• odporno ci  na mleczko 
wapienne z ocen  wodoszczel-
no ci po badaniu

brak przecieku przez 24 godz. 
przy ci nieniu wody min. 2 kPa

Podane powy ej wymagania wodoszczelno ci s  bardzo zani one, gdy  folie 
z tworzyw sztucznych i kauczuku, jakie powinny by  stosowane w izolacjach balko-
nów, nie przeciekaj  nawet przy ci nieniu 0,2 MPa, lecz ze wzgl du na sprecyzo-
wanie takiego wymagania w ww. normie [N31] deklaracja w a ciwo ci u ytkowych 
musi uwzgl dnia  cytowane w tab. 3.10 niskie warto ci.

3.2.3. Wyroby obj te norm  PN-EN 13967

W normie PN-EN 13967 [N27] wyró niono trzy typy wyrobów:
 • typ A – przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych,

3. Materia y stosowane do wykonywania warstw hydroizolacyjnych tarasów…
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 • typ V – przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych pe ni ce 
jednocze nie funkcje wentylacyjne lub drena owe,

 • typ T – przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych.
Wszystkie ww. wymienione typy wyrobów mog  znale  zastosowanie równie  
w obr bie warstw hydroizolacyjnych balkonów.

W pierwszej ksi ce Zabezpieczenia wodochronne cz ci podziemnych budyn-
ków [29] w tabeli 2.6 podano wymagania dla wyrobów uj tych w za czniku ZA1 
normy PN-EN 13967 [N27], tzn. warto ci, które zgodnie z CPR 305/2011 [P3] po-
winny stanowi  podstaw  do wystawienia przez producenta deklaracji w a ciwo ci 
u ytkowych. W niniejszej ksi ce w tab. 3.11 podano wi c jedynie warto ci zasad-
niczych charakterystyk wraz z zalecanymi w a ciwo ciami u ytkowymi uj tymi 
w ww. normie, zdaniem autorki istotne z u ytkowego punktu widzenia w obr bie 
izolacji przeciwwilgociowych balkonów.

W normie PN-EN 13967 [N27] nie s  podane adne wymagania odno nie do od-
porno ci na zginanie w niskiej temperaturze, istotne z u ytkowego punktu widze nia 
w izolacjach balkonów.

Podane w tabeli 3.11 wymagania wodoszczelno ci (zarówno wyj ciowej, jak i po 
dzia aniu czynników starzeniowych) s  bardzo zani one, gdy  folie z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku, jakie powinny by  stosowane w izolacjach balkonów, nie przecie-
kaj  nawet przy ci nieniu 0,2 MPa, lecz ze wzgl du na sprecyzowanie takiego wy-
magania w ww. normie [N14] deklaracja w a ciwo ci u ytkowych musi uwzgl dnia  
cytowane w tab. 3.11 niskie warto ci.

Podobnie jak w przypadku wyrobów przeznaczonych do wykonywania warstw 
hydroizolacyjnych tarasów i balkonów z folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
omówionych w punkcie 3.2.1 równie  w przypadku wyrobów obj tych normami 
PN-EN 14909 [N31] i PN-EN 13967 [N27] istotnymi w a ciwo ciami, nieb d cymi 
zasadniczymi charakterystykami wyrobów, s : grubo , a w kontakcie z izolacj  
bitumiczn  – równie  kompatybilno  z asfaltem. W tym przypadku zaleca si  sto-
sowa  wymagania podane w tab. 3.12.

Tabela 3.11. Zalecane warto ci wymaga  dla folii z tworzyw sztucznych i kauczuku przezna-
czonych do wykonywania warstw hydroizolacyjnych balkonów [19, 25, 73, 86]

Wyrób 
budowlany

Zamierzone
zastosowanie

Zasadnicza
charakterystyka Zalecane warto ci wymaga  
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wodoszczelno brak przecieku przez 24 godz. przy ci nieniu 
wody 2 kPa (dla typu A i V) i 60 kPa (dla typu T) 

odporno  na uderzenie przy wysoko ci spadania przebijaka minimum 
200 mm brak przebicia powoduj cego przesi -
kanie folii

wytrzyma o  na rozdzie -
ranie (gwo dziem)

 150 N

3.2. Folie z tworzyw sztucznych i kauczuku
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