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W wymienionych obszarach koncentracji budownictwa mieszkaniowego 
stwierdzono (rys. 1.25) liczb  zasobów mieszkaniowych zrealizowanych 
w technologiach uprzemys owionych wi ksz  o 9 14% (wielka p yta) i o 6% 
(wielki blok) ni rednia krajowa obliczona za lata 1946 1992.

Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku spowodowa y zmiany 
w strukturze zasobów mieszkaniowych w aspekcie w asno ci. Dlatego w mono-
grafii poddano analizie sytuacj  mieszkaniow  w Polsce w latach 1955 1985 
na podstawie przeprowadzonego w asnego przegl du struktury zasobów 
budownictwa mieszkaniowego (podrozdz. 3.2) i wiedzy zaczerpni tej z naj-
nowszej literatury [14]. 
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Rys. 1.25. Udzia  technologii uprzemys owionych z prefabrykowanych elementów 
wielkowymiarowych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym w latach 
1958 1992, oprac. A. Osta ska za [61]

Na tej bazie stwierdzono, e udzia  poszczególnych technologii wznosze-
nia budynków mieszkalnych, przedstawiony na rysunku 1.26, do 1985 roku 
wykazywa  tendencj  zmniejszania technologii tradycyjnej na rzecz kolejno 
rozwijaj cych si  technologii uprzemys owionych (zwanych te  dalej prefa-
brykowanymi).

1. Energoch onno  wielkop ytowych budynków mieszkalnych
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Rys. 1.26. Udzia  [%] poszczególnych technologii wznoszenia budynków mieszkalnych, 
opr  ac. A. Osta ska  na podstawie [243 i 14]

1.4.4. Niezawodno  konstrukcyjna budynków wielkop ytowych

Podczas czterdziestoletniej eksploatacji prefabrykowanych budynków wielo-
rodzinnych eksperci i ró ne miejscowe o rodki naukowe63, w tym Instytut 
Techniki Budowlanej czy poszczególne politechniki, potwierdzi y pewne nie-
prawid owo ci i usterki maj ce wp yw na ograniczenie bezpiecze stwa kon-
strukcji. Analiz  wykonano na przyk adzie dwóch popularnych w latach 80. 
XX wieku systemów wielkop ytowych, W-70 i W

k
-70, w czterech fazach 

dzia ania: 1) projektowania, 2) produkcji elementów wielkop ytowych 
3) transportu i sk adowania, 4) monta u. Uzyskane wyniki bada  zestawiono 
w odniesieniu do ka dej z faz. Analiza wyników by a zgodna z ocenami 
przeprowadzo nymi po 1990 roku przez F. Organi ciaka [65] i L. Runkiewicza 
wraz z J.W. Zieli skim [87]. Na tej podstawie, za Z. Dzier ewiczem [119], 
w fazie:
1)  projektowania – nie stwierdzono istotnych usterek konstrukcyjnych, 

z wyj tkiem systemu W
k
-70, w którym nie uwzgl dniono rzeczywistych 

tolerancji w produkcji i monta u elementów, 

63  M.in.: J. Adamowski, T. Bili ski, T. Ci ak, Z. Dzier ewicz, J. Jasie ko, F. Organi ciak, 
L. Runkiewicz, W . Starosolski, B. Szmygin, T. Taczanowska, J.W. Zieli ski.

1.4. Problematyka budownictwa mieszkaniowego w Polsce


