
Rys. 6.9. Przyk adowe rozwi zanie uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnej w p ycie tarasowej nad 
nieogrzewanym gara em [28]; 1  elbetowa p yta stropowa z warstw  spadkow  z g adzi cemento-
wej, 2  odbój trójk tny, 3  materia  ci liwy, na przyk ad we na mineralna, 4  kit trwale pla-
styczny, 5  izolacja wodochronna, na przyk ad z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, 6  ta my 
wykonane z kauczuku termoplastycznego, na przyk ad EPDM o grubo ci ok. 1,2 mm, 7  obszar 
klejenia klejem systemowym do EPDM, 8  rozpr na uszczelka z tworzywa sztucznego, 9  na-
wierzchnia asfaltowa, 10 – pro  l kompensacyjny do wklejenia w warstw  nawierzchni

Rys. 6.10. Przyk adowe rozwi zanie uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnej w p ycie taraso-
wej [28]; 1  elbetowa p yta stropowa z warstw  spadkow  z g adzi cementowej, 2  obróbka 
blacharska dylatacji, na przyk ad ze stali nierdzewnej, 3  materia  ci liwy, na przyk ad we na 
mineralna, 4 – izolacja wodochronna, na przyk ad z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, 
5 – kit trwale plastyczny, 6 – warstwy nakrywaj ce z papy, 7 – asfaltowa warstwa nawierzchniowa

Rys. 6.11. Przyk adowe rozwi zanie dylatacji konstrukcyjnej w p ycie tarasowej [28]; 1 – za-
mocowanie mechaniczne z mo liwo ci  przesuwu, 2 – zamocowanie mechaniczne bez mo li-
wo ci przesuwu, 3 – pasek papy asfaltowej, 4 – blacha stalowa ocynkowana grubo ci 2 mm 
z antykorozyjn  pow ok  malarsk , 5 – elbetowa p yta stropowa z warstw  spadkow  z g adzi 
cementowej, 6 – materia  ci liwy, na przyk ad we na mineralna, 7 – izolacja wodochronna, na 
przyk ad z trzech warstw papy, 8 – izolacja termiczna, 9 – g ad  cementowa, 10 – asfaltowa 
warstwa nawierzchniowa
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