3. System LCN

3.3.1. Wyrobniki/aktory/sensory

Istnieje wiele okreslen na urzgdzania automatyki budynkowej, ktore zaleza
od pelnionych przez nie funkcji. W odniesieniu do urzadzen LCN rekomen-
duje si¢ uzywac okreslenie ,sterownik swobodnie programowalny”, ponie-
waz ma on wiele funkcji. Od nas zalezy, ktore z nich wykorzystamy, wiaczy-
my w danej lokalizacji na obiekcie. Wtedy dopiero zdecydujemy, czy bedzie to
aktor, sensor, modut logiczny, czy moze sterownik bedzie pelnit te wszystkie
funkcje jednoczesnie.

Oprocz sterownika, ktory jest zawsze gléwnym elementem w zestawie, moze-
my wyroznic jeszcze ekspandery: wejsc i wyjsc.

3.3.2. Moduty logiczne

Za modut logiczny przyjeto sie uznawac te sterowniki, ktore nie tylko zbierajg
informacje lub wykonuja rozkazy, lecz takze potrafig je przetworzy¢ wedtug
ustalonego wczesniej algorytmu. Kazdy ze sterownikow LCN ma mozliwo$¢
wykonywania algorytmoéw, ktore zostang zapisane w jego pamieci. Umozli-
wiaja to:

komorki pamigci do przechowywania zmiennych,

— operatory logiczne,

petle,

liczniki,

flagi stanu (zdarzen, wejs¢, wyjsc).

3.3.3. Urzadzenia i oprogramowanie centralizujgce

Sitg systemow rozproszonych jest ich petna decentralizacja i lokalne prze-

twarzanie sygnaléw. Jednak w zaawansowanych systemach istnieje czasem

potrzeba agregacji czesci funkcji na sterowniku centralnym. Najlepiej, kie-

dy agregacji podlegaja funkcje stuzace do wizualizacji proceséw i zdalnego

zarzadzania. Dlaczego nie warto centralizowac funkcji lokalnych? Sg dwa

gtowne powody:

— centralizacja funkcji, ktére mozna wykonac lokalnie, powoduje wigksze
obcigzenie magistrali danych, co jest zjawiskiem niepozadanym,

— w przypadku braku komunikacji ze sterownikiem centralnym traci si¢
mozliwo$¢ wykonywania funkcji lokalnych.

Podsumowujac, pracujac ,,od dotu”, maksymalnie wykorzystujemy sterow-
nik lokalny do zarzadzania obszarem, za ktéry on odpowiada. Po zapro-
gramowaniu sterownikéw lokalnych nalezy przejs¢ do agregacji funkcji
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3.3. Budowa urzadzen LCN

i umieszczania ich na sterowniku centralnym. Najczesciej uzywane sterow-
niki centralne to:

— oprogramowanie serwerowe LCN GVS (Global Visualization Serwer),

- serwer fizyczny GVS HOME,

— sterownik DOMIQ BASE.

Przygotowujac funkcje zagregowane, warto korzysta¢ z funkcji lokalnych,
wczesniej przygotowanych na sterownikach niskiego poziomu, i nie odnosic¢
si¢ bezposrednio do wejs¢/wyjs¢, lecz korzysta¢ z wywotania funkcji na ste-
rowniku niskiego poziomu.
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Rysunek 3.7. Serwer fizyczny GVS HOME

Rysunek 3.8. Sterownik do zarzadzania
scentralizowanego DOMIQ BASE
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