104 4. Ocena akustyczna obiektéw i terenéw mieszkaniowych

Rys. 4.2. Kompleksowa modernizacja kamienicy przy ul. Florianskiej w Warszawie

O zakresie prac modernizacyjno-remontowych najczgsciej decyduje
stan techniczny budynku. Zakresy te moga by¢ bardzo rozlegle, obejmowac
catkowita zmiane¢ uktadu funkcjonalnego, wymiang czesci $cian i stropow
oraz klatek schodowych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, montaz
szybu 1 maszynowni windy, wymiang instalacji oraz innych urzadzen wy-
posazenia technicznego, ktore stanowig odrgbne Zrddto hatasu (rys. 4.2).
Wszystkie te prace odbywaja si¢ w obrebie istniejacej struktury, co znacz-
nie utrudnia mozliwos$¢ uzyskania odpowiedniej jakosci akustyczne;j.
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4.5. Budynki o podwyzszonym standardzie
akustycznym

Parametry akustyczne budynkéw mieszkalnych mogg by¢ zrdznicowa-
ne, dostosowane do potrzeb i mozliwosci finansowych uzytkownikéw
[16—18]. Spetnienie podstawowych wymagan nie oznacza, ze hatas do-
biegajacy z sasiednich mieszkan, klatki schodowej lub od urzadzen wy-
posazenia technicznego nie bedzie styszalny. Wymagania te sa pewnym
kompromisem, ktory nie uwzglednia indywidualnych oczekiwan, szcze-
gblnej wrazliwosci na hatas czy mozliwosci pojawiania si¢ odbiegajacych
od normy zachowan sgsiadéw. Dlatego, oprécz minimalnych obowiazko-
wych wymagan, zostaly opracowane zasady klasyfikacji budynkoéw o pod-
wyzszonym standardzie akustycznym [11].

Klasyfikacja umozliwia zaoferowanie pewnej gamy mieszkan o $cisle
okreslonych wiasciwosciach oraz, jednoczesnie, pozwala dostosowac pa-
rametry akustyczne mieszkania do jego ogoélnego standardu. Zastosowanie
elementow wykonczeniowych o wysokiej jakosci, bogatego wyposazenia,
inteligentnych systemow zarzadzania itp., ale bez zapewnienia réwnorzgd-
nych parametrow akustycznych, w odczuciu uzytkownikéw nie przyniesie
oczekiwanych efektow [16].

Wyzsze klasy budynkéw mozna zadeklarowaé w fazie projektowej na
podstawie obliczen akustycznych, ale odpowiednie $wiadectwo zostanie
wydane dopiero po przeprowadzeniu kontrolnych badan w zrealizowanych
budynkach. Przyznanie okreslonej klasy akustycznej jest uwarunkowane
uzyskaniem odpowiadajacych jej wartosci progowych odnosnie do kazde-
go z wymagan czastkowych. Podziat na poszczegolne klasy zostat podpo-
rzadkowany izolacyjnosci akustycznej przegrod miedzymieszkaniowych;
punktem wyjscia sg obecnie minimalne wymagania, ktore zostaty oznaczo-
ne jako klasa AQ-O0.

Zaproponowano cztery klasy budynkow o wyzszym standardzie
akustycznym, zaczynajac od klasy AQ-1 i konczac na AQ-4. Pierwsze
dwie klasy nie sg zbyt odlegle od obowigzkowego poziomu podsta-
wowego, aby mozna je byto osiaggna¢ wylacznie za pomocg rozwia-
zan materiatowych (tab. 4.4). Dzigki temu w obrgbie klas AQ-0, AQ-1,
AQ-2 tworzy si¢ pole do konkurencji na rynku materialéw budowla-
nych. Natomiast do spetnienia wymagan w dwoch najwyzszych kla-
sach, AQ-3 i AQ-4, sg juz konieczne zarowno odpowiednie materiaty,
jak tez szczegotowe rozwigzania projektowe [5]. W poszczegdlnych
klasach zostaty tez ustalone odpowiednie wartosci progowe dla $cian



