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nawierzchni przekrocz  warto  krytyczn  (równ  12,5 mm, zgodnie z metod  Insty-
tutu Asfaltowego).

P – obciążenie koła
q – ciśnienie kontaktowe
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Rys. 6.3. Schemat obliczeniowy konstrukcji nawierzchni drogowej [113]

Kryterium deformacji trwa ych dotyczy kolein strukturalnych wynikaj cych 
z akumulacji odkszta ce  nieodwracalnych pod o a gruntowego. Przyjmuje si , e 
istnieje zwi zek pomi dzy wielko ci  odkszta ce  pionowych na powierzchni pod-
o a gruntowego (rys. 6.3, odkszta cenie h5) a deformacjami trwa ymi mierzonymi 

na jej powierzchni.
Podstawow  cech  metody mechanistycznej jest wyznaczenie trwa o ci zm cze-

niowej, tj. liczby obci e , jak  mo e przenie  konstrukcja nawierzchni do wyst -
pienia stanu granicznego no no ci i u ytkowania, okre lonej za pomoc  kryterium 
sp ka  warstw asfaltowych i kryterium deformacji trwa ych pod o a gruntowego.

Na rysunku 6.4 przedstawiono ide  projektowania konstrukcji nawierzchni dro-
gowej podatnej metod  mechanistyczn .

W projektowaniu konstrukcji nawierzchni podatnej metod  mechanistyczn , 
trwa o  zm czeniow  okre la si , uwzgl dniaj c szkod  zm czeniow , wyznaczon  
zgodnie z hipotez  zm czeniow  Minera-Palmera. Wed ug tej hipotezy ca kowit  
szkod  zm czeniow  warstwy asfaltowej konstrukcji drogowej, wywo an  przez 
pojedyncze obci enia od ró nych pojazdów samochodowych, oblicza si  na pod-
stawie wzoru (6.10) [74]:
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(6. 10)

gdzie:
ni –  liczba obci e  warstwy asfaltowej na okre lonym poziomie odkszta cenia i,
Ni –  liczba obci e  na okre lonym poziomie odkszta cenia i, prowadz ca do 

zniszczenia nawierzchni asfaltowej,
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k –  ilo  poziomów obci e  od ró nych grup pojazdów samochodowych w okresie 
projektowym.

Rys. 6.4. Idea projektowania konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej metod  mecha-
nistyczn  [74]

6.2. Projektowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych
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