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  9
Przenikanie ciep a

9.1. Przenikanie ciep a przez ciank  p ask

Dotychczas omówione zosta y dwa mechanizmy ruchu ciep a – przewodzenie ciep a 
i wnikanie ciep a. W obu tych mechanizmach ruch ciep a odbywa si  w ramach 
jednej fazy. Mog a to by  faza sta a (gdy rozpatrywano przewodzenie ciep a) lub 
p ynna (dla przewodzenia i wnikania ciep a). W wi kszo ci wymienników ciep a 
wymiana ciep a zachodzi nie w obr bie jednej fazy, ale w obr bie trzech, a co naj-
mniej dwóch faz. Najcz ciej ciep o wnika z g bi fazy do powierzchni mi dzyfazo-
wej, nast pnie jest przewodzone przez ciank  i wnika od cianki w g b drugiego 
p ynu. Ten proces ruchu ciep a z g bi (rdzenia) jednej fazy do rdzenia drugiej fazy 
nazywa si  przenikaniem ciep a. Proces przenikania ciep a wyst puje w ka dym 
przekroju wymiennika ciep a. Celem podania zale no ci ogólnej zostanie rozwa any 
ró niczkowy element powierzchni dA. Po jednej stronie cianki p ynie p yn, które-
go rednia temperatura w tym przekroju wynosi 

1T , a po drugiej p yn ma tempera-
tur  2T  (rys. 9.1). Temperatury p ynów przy ciankach wynosz  odpowiednio T1w 
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Rys. 9.1. Rozk ad temperatury w przekroju wymiennika ciep a
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