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Rys. 7.6. Zasada dziatania dozownika bez podziatu strumienia: a) dozowanie probki, b) przedmu-
chiwanie dozownika

przedstawiono wplyw temperatury wrzenia rozpuszczalnika tej samej probki,
przy zachowaniu takich samych warunkéw chromatografowania, na jakos¢
chromatogramu. Wplyw ten jest bardzo duzy i moze powodowac otrzymanie
zupehnie réznych chromatogramow.

Dozowniki bez podzialu strumienia wymagaja, aby poczatkowa tempera-
tura kolumny byta przynajmniej o 10°C nizsza niz temperatura wrzenia roz-
puszczalnika. Na przyklad, jezeli temperatura wrzenia rozpuszczalnika wy-
nosi 55°C, poczatkowa temperatura kolumny powinna by¢ rdwna lub nizsza
niz 45°C, przy czym nalezy pamigtac, aby ta temperatura byta utrzymywa-
na co najmniej przez czas zamknig¢cia dzielnika. W takich warunkach, przy
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7. Dozowanie prébek do chromatografu gazowego
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Rys. 7.7. Wptyw temperatury wrzenia rozpuszczalnika na otrzymanie chromatogramu przy do-

zowaniu prébki dozownikiem bez dzielenia strumienia do kolumny kapilarnej: a) mie-
szanina n-alkanéw (C,,, C,,, C,,, C,,, C,5) w heksanie (t.w. 68°C), b) mieszanina tych
samych n-alkanéw w oktanie (t.w. 125°C); temp. dozownika 250°C, kolumna ogrze-
wana przez 6 min w temp. 90°C, a nastepnie do temp. 200°C ze wzrostem 20°C/min;
1-C,, (tw. 174°C), 2 = C,, (tw. 196°C), 3 — C,, (tw. 216°C), 4 — C,, (t.w. 254°C),
5-C,,(t.w. 287°C),

odpowiednio dobranej temperaturze dozownika, nastepuje intensywne gro-
madzenie si¢ analitow w pierwszym krotkim odcinku kolumny. Zjawisko
to jest spowodowane dwoma efektami. Jeden z nich polega na kondensacji
w kolumnie analitow odparowanych w dozowniku, podczas gdy rozpuszczal-
nik pozostaje wcigz w stanie pary. Proces ten nazywany jest wylapywaniem
na zimno. Drugim efektem jest efekt rozpuszczalnika. Jezeli temperatura ko-
lumny nie przekracza temperatury wrzenia rozpuszczalnika, to kondensuje si¢
on na czole kolumny, a film rozpuszczalnika wylapuje czasteczki analitow.
W wyniku tego stata podziatu analitow ulega w tej czesci kolumny chwilo-
wemu miejscowemu zwiekszeniu.



