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4800 V i 240 V dla uzwojenia pierwotnego 
i uzwojenia wtórnego. Transformator ma moc 
znamionow  10 kVA. Teraz chcemy wyko-
rzysta  ten transformator przy cz stotliwo ci 
120 Hz. Omów czynniki, które nale y wzi  
pod uwag  przy ustalaniu warto ci znamio-

nowych odpowiednich dla pracy przy nowej 
cz stotliwo ci. (Nale y pami ta , e dla naj-
lepszego wykorzystania materia u w transfor-
matorze chcemy, aby maksymalna warto  
indukcji by a prawie w stanie nasycenia dla 
obu cz stotliwo ci).

TEST PRAKTYCZNY

Poni ej przedstawiamy test praktyczny, z które-
go mo ecie skorzysta , aby sprawdzi , czy ro-
zumiecie najwa niejsze poj cia z tego rozdzia u. 
Odpowiedzi znajduj  si  w Dodatku C, a pe ne 
rozwi zania w plikach z rozwi zaniami dla stu-
dentów. 

 T14.1. Rozwa my prawoskr tny uk ad wspó rz dnych 
kartezja skich przedstawiony na rysunku 14.3 
na stronie 5. Mamy przewód wzd u  osi x prze-
wodz cy pr d 12 A w kierunku dodatnim osi x 
i sta  indukcj  0,3 T skierowan  w kierunku 
dodatnim osi z. (a) Wyznacz si  i jej kieru nek na 
odcinku przewodu o d ugo ci 0,2 m. (b) Po-
wtórz, je li pole jest skierowane w kierunku do-
datnim osi x.

 T14.2. Za ó my, e mamy dziesi ciozwojow  kwadra-
tow  cewk  o boku 25 cm z ka dej strony le -
c  na p aszczy nie x-y. Indukcja magnetyczna 
skierowana jest w kierunku dodatnim osi z i jest 
dana wzorem 0,7sin(120 t) T. Strumie  jest sta y 
wzgl dem osi x, y i z. Wyznacz napi cie indu-
kowane w cewce.

 T14.3. Przewód o d ugo ci 20 cm porusza si  z pr d-
ko ci  15 m/s w strumieniu o sta ej indukcji 0,4 T. 
Przewód, kierunek ruchu i kierunek strumienia 
s  wzajemnie prostopad e. Wyznacz napi cie 
indukowane w odcinku przewodu.

 T14.4. Rozwa my obwód magnetyczny przedstawio -
ny na rysunku T14.4. Rdze  ma przenikalno  
wzgl dn  1500. (a) Ostro nie oszacuj indukcj  
w szczelinie powietrznej. (b) Wyznacz induk-
cyjno  cewki.

 T14.5. Za ó my, e przez cewk  nawini t  na elaz-
nym rdzeniu p ynie pr d przemienny. Wymie
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   dwa mechanizmy, dzi ki którym energia zamie-
nia si  w materiale rdzenia na ciep o. Jak wy-
biera si  materia  rdzenia dla ka dego z nich, 
aby zminimalizowa  straty mocy? Jak poszcze-
gólne straty mocy zale  od cz stotliwo ci pr -
du przemiennego?

 T14.6. Rozwa  obwód pokazany na rysunku T14.6, 
który ma Rs  0,5 , RL  1000 , oraz 
N1/N2  0,1. (a) Wyznacz warto ci skuteczne 
pr dów i napi  przy otwartym prze czniku. 
(b) Powtórz obliczenia przy zamkni tym prze-

czniku.
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ROZDZIAŁ 14. Obwody magnetyczne i transformatory
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 T14.7.. Otrzyma e  zadanie dobrania transformatora, 
który ma dostarczy  moc maksymaln  100 kW 
do obci enia, które pobiera moc maksymaln  
tylko przez bardzo ma y procent czasu, a przez 
reszt  czasu pobiera bardzo ma  moc. Dwa 
transformatory, A i B, s  odpowiednie. Chocia  

oba transformatory maj  tak  sam  sprawno  
przy obci eniu maksymalnym, wi kszo  strat 
w A wynika ze strat w rdzeniu, a wi kszo  
strat w B wynika z rezystancji cewek. Z punktu 
widzenia kosztów eksploatacji, który transfor-
mator jest lepszy? Dlaczego?

Test praktyczny
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